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封面文字替换为：

Paradigm遥控器

用户指南

产品型号：MMT-503EU

适用胰岛素泵：Paradigm胰岛素注射泵 （型号：MMT-712WW）
Paradigm遥控器（MMT-503EU）是Paradigm胰岛素注射泵（MMT-712WW）的配件之一。本遥控器可以帮助你不通过胰岛素泵上的按键，就可遥控进行大剂量输注、暂停/恢复胰岛素泵的输注。

本遥控器并非是胰岛素泵使用者的必需品。你可以在充分了解胰岛素泵基础功能后开始使用这个功能。在使用这项功能前，请向专业医护人员咨询。
遥控器按键
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设定胰岛素泵
出厂时胰岛素泵遥控器功能设置为关闭。要使用遥控器时，必须将胰岛素泵设置如下：
遥控器选项=开启
把遥控器识别码输进胰岛素泵内（识别码在遥控器背面）
声响大剂量=开启
开启遥控器选项
转到“遥控器选项”屏幕。选择“开”， 然后按动胰岛素泵上的ACT键。
（主菜单>设置>遥控器选项）
添加、删除、查看遥控器识别码
每个遥控器都有一个唯一的识别码（6位阿拉伯数字）。识别码在遥控器背面。
胰岛素泵内最多可以输入 3 个遥控器识别码。如果不能确定是否输入了遥控器识别码，则可以从回顾遥控器ID屏幕查看识别码。必须打开遥控器选项才能添加、删除或查看所设置的遥控器识别码。
在 “遥控器选项”屏幕选择“开”，然后按动ACT，胰岛素泵将显示“添加ID”、“删除ID”、“回顾ID”菜单，根据需要添加、删除或查看遥控器识别码。
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	添加
	删除
	查看

	选择“添加ID”，然后按动 ACT。输入 6 位识别码。输入位识别码后按动 ACT确认。
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在设定完最后一位识别码后，胰岛素泵将返回到遥控器识别码菜单。
	选择“删除ID”，然后按动 ACT。选择需要删除的遥控器识别码，然后按动 ACT。
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胰岛素泵将删除所选定的识别码。
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	选择“回顾ID”，然后按动 ACT。所设定的识别码将显示在“回顾遥控器ID”屏幕上。
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提示

使用遥控器功能会缩短胰岛素泵的电池寿命。
如果胰岛素泵电池电量不足，将不能接收遥控器的信号。为了保证胰岛素泵与遥控器之间的通信连接，必须确保电池电量充足。（使用新电池更换电量不足电池后就会恢复遥控功能。）
建立遥控器与胰岛素泵的通信连接
遥控器可以在离胰岛素泵24英寸（约61厘米）以内工作。胰岛素泵每2至3秒钟搜寻遥控器信号一次。

1. 胰岛素泵处于“主界面”状态

2. 持续按住遥控器上的执行键（ACT键）约3秒钟，绿灯将快速闪动，当通信连接建立时，胰岛素泵会嗡鸣/振动。

3. 当胰岛素泵嗡鸣/振动时，放开执行键（ACT键）。
4. 可以使用声响大剂量或暂停/恢复功能。

提示：
在通信连接后持续按住执行键（ACT键），可能导致通信连接中断。
暂停/恢复胰岛素泵输注
1． 建立遥控器与胰岛素泵的通信连接
2． 按下暂停/恢复键（S键），然后按下执行键（ACT键），以暂停胰岛素泵。三次嗡鸣/振动确定胰岛素泵处于暂停状态。

3． 为重新恢复基础率输注，持续按下执行键（ACT键）以建立通信。按下暂停/恢复键（S键），然后按下执行键（ACT键）。然后胰岛素泵嗡鸣/振动一次，胰岛素泵恢复基础率输注。

提示：每次使用遥控器暂停/恢复胰岛素泵输注时，都需要先建立通信连接。
输注大剂量
1. 建立遥控器与胰岛素泵的通信连接
2. 按下大剂量键（B键）选择大剂量的剂量。每按一次的大剂量步长为声响大剂量步长，且每按下一次会引起一次嗡鸣/振动。若果选择了嗡鸣警告模式，该嗡鸣将以不同音调计数。
3. 按下执行键（ACT键）。胰岛素泵将以按键的次数嗡鸣/振动。如果这个剂量与所需要的大剂量相同，则按下执行键（ACT键），输注大剂量。
4. 如果剂量错误，请等待30秒不按任何键。30秒后有嗡鸣/振动提示上述操作已取消。重新输注大剂量需要重新建立通信连接。
提示：
如果按错按钮，仅需要等待30秒，这时不要按任何按钮。

每次遥控输注大剂量时，都需要先建立通信连接。
安装电池
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1． 遥控器的电池大约每隔6个月需更换一次。具体时间视遥控器使用次数而定。当遥控器电量低时，绿灯将有规律的快速闪烁三次，并以此规律不断重复闪烁，直到更换电池。当上述情况发生时，须尽快更换电池。

2． 将一枚硬币夹在两钥匙圈之间并旋转，以打开遥控器后盖。取出旧电池并妥善处置。

3． 按照正负极标志放入一节新的A23电池。当安装电池时，不要触碰暴露出的电极。

4． 将遥控器后盖重新装回。

在安装电池后，遥控器应当能够与胰岛素泵建立通信连接。如无法建立通信连接，则：

1． 检查电池是否已正确安装。

2． 如电池已正确安装，但按执行键（ACT键）绿灯不闪，请重新装入一节新电池。

同时，请确认：  

1． 胰岛素泵遥控器选项处于开启状态

2． 遥控器识别码已正确录入

3． 胰岛素泵没有处于“低电量”状态。

您可以拨打美敦力公司24小时服务热线寻求帮助
遥控器的维护

1． 可以使用湿布擦拭遥控器外部。不要使用漂白剂或含氨水清洁剂。
2． 切勿使用指甲油清洗液、油漆稀释剂等有机溶剂清洗遥控器。

注意
在乘坐飞机时不应使用遥控器。在飞机舱门关闭后，请使用胰岛素泵上的显示屏和键盘对其进行操作。
遥控器不能在水中使用。
如果不慎将遥控器摔落：
1． 请检查遥控器前后盖是否连接。

2． 持续按住遥控器上的执行键（ACT键），检查与胰岛素泵的通信连接情况。

如果不慎将遥控器落入水中
1.  用布擦拭遥控器外部，直至完全擦干。
2.  按照电池安装流程，打开后盖，晾干。不要使用暖风烘干遥控器，因为这可能导致遥控器内部电子元件受损。
3.  拨打美敦力服务热线以寻求帮助。

此产品符合美国联邦通讯委员会和国际标准中关于电磁辐射的相关要求。此产品符合FCC法令第15部分的要求。需要在下列两种情况下使用本产品：（1）本产品不能产生有害干扰。（2）本产品能够承受任何干扰，包括可能引起不正确操作的干扰。这些标准主要用于对过量的无线频率干扰进行合理防护并防止出现有害电磁辐射干扰产生的不正确操作。本产品已经通过相应测试并被证实符合您所在地区的相关法规。对于您所在地区的特殊要求和特殊检测，请联系当地的美敦力公司。
如果按照相关说明进行安装和使用本产品，能够产生、使用并辐射出无线频率能量。这可能对无线电通讯产生有害的干扰。如果产品对于收音机或电视接受信号产生干扰，用户可按照下列一种或多种方式消除干扰：
·重新匹配或重新放置遥控器
·增加被干扰物品和遥控器之间的距离
·如果你还有相关问题，请联系美敦力公司
小心：对本产品进行任何未被美敦力公司批准的改动将导致本产品无法使用。
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	注意：参见产品使用说明书
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	生产日期（年-月）
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	型号
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	序列号
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	储存温度范围
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	易碎物品
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	避免受潮
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	防溅防护
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	无线发射警示
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	医疗器械CE标志
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	符合RTT&E 95/5/EC法令的无线传输CE标志


注册证号：国食药监械（进）字2006第3541312号（更）
产品执行标准：YZB/USA0322-2006《Paradigm系列胰岛素注射泵》

生产商：Medtronic Minimed

生产地址：18000 Devonshire St. Northridge, CA 91325,USA(美国)

售后服务单位：美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司

上海市外高桥保税区日京路180号，邮编200131

客户服务电话：800-820-1981（座机用户），400-820-1981（手机用户）

网址：www.medtronic.com
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S键为暂停/恢复键





B键为大剂量键





ACT键为执行键
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